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КВАРТИРА

АВТОМАТИЗАЦИЯ КВАРТИРЫ

На примере планировки 2(комнатной

квартиры подготовлены основные комплек(

ты и решения по домашней автоматизации

от AXICO.  Представленные варианты по(

могут Вам сориентироваться в наиболее

востребованных задачах при автоматиза(

ции квартиры. Для варианта одно(, трех( и

четырехкомнатной квартиры комплекты и

решения будут аналогичны.

Основные разделы домашней автоматизации для типовой квартиры:

• Управление освещением и электророзетками

• Управление водяным отоплением

• Аварийная система

Каждый из комплектов может быть установлен и функционировать, как

отдельно, так и в комбинации с остальными.

Что такое комплект оборудования?

Комплект ( это набор нескольких устройств, предназначенный для

автоматизации какой(то одной задачи в квартире или доме. Часто

комплекты могут быть применены автономно от всей системы. Например,

можно автоматизировать только один свет в комнате.

Что такое решение по оборудованию?

Решение ( это совокупность нескольких комплектов, охватывающая все ос(

новные потребности по автоматизации для квартиры или дома. Решения де(

лятся по сложности и цене на 2 группы: "Стандарт" и "VIP".

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ 

В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Артикул: AS002

Цель: комплект AS002 предназ(

начен для дистанционного включе(

ния и выключения с пульта трех ос(

ветительных приборов (например,

торшеров, настенных светильни(

ков и т.п.). Имеется функция тай(

мера, при настройке которого

можно задать длительность вклю(

ченного состояния. При уходе из

дома освещение в комнате отклю(

чится автоматически по истечении

заданного периода времени.

Состав комплекта:

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 1

Артикул Наименование Количество

AR001 Радиореле в розетку 3

Как это работает?

Радиореле AR001 выполнено в современном пластиковом

корпусе в виде сетевого адаптера. Его устанавливают в на(

стенную розетку, в которую вставляют вилку электро(

прибора. 

Что получает пользователь этого комплекта?

Вы можете начать автоматизацию своего дома с простых решений, таких,

как это. В дальнейшем Вы сможете задать более сложные схемы работы ос(

вещения. Например: различные режимы освещения, автоматизация включе(

ния/отключения групп светильников или централизованное управление че(

рез домашний компьютер.

Дистанционное управление с пульта осветительными и други(

ми электроприборами (функция вкл./выкл.), включенными в

розетки.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ В

ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ

Цель: комплект AS0052 предназначен для

автоматического регулирования температу(

ры воздуха в помещениях, оборудованных

системой водяного отопления. 

Настенный термостат измеряет температуру

в помещении и, согласно заданному темпе(

ратурному режиму, передает команды ра(

дио(терморегуляторам для уменьшения или

увеличения расхода горячей воды через ото(

пительные приборы. Термостат позволяет на(

строить желаемые температурные режимы и

график их чередования. 

Датчик открытия окна следит за тем, чтобы в

то время, когда окно открыто, нагрузка на

отопление снижалась в целях энергосбере(

жения (чтобы не "отапливать улицу").

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Артикул: AS004

Цель: комплект AS004

предназначен для авто(

матического регулиро(

вания температуры в

помещении, оборудо(

ванном электронагре(

вательными приборами

или приборами, пред(

назначенными для ох(

лаждения.

Артикул: AS0052

Состав комплекта:

AH001 Радио(терморегулятор 2

Артикул Наименование Количество

AH003 Термостат комнатный 2

AH002 Датчик открытия окна 2

Как это работает?

Вместо механических терморегуляторов на отопительный

прибор устанавливаются радио(терморегуляторы. 

Для экономии и повышения комфортности есть  возможность

настройки графика отопления на неделю.

Что получает пользователь этого комплекта?

Вы можете настроить собственные температурные режимы,

которые будут автоматически поддерживаться. Это сделает

климат в помещении более комфортным и сократит энерго(

потребление.
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AT018 Термостат комнатный 1

Артикул Наименование Количество

AR001 Радиореле в розетку 1

Как это работает?

Управляемый электроприбор (мощностью до 3,6 КВт) вклю(

чается в сеть через имеющееся в комплекте радиореле, бла(

годаря которому он может включаться и выключаться по ко(

манде термостата. Настенный термостат измеряет темпера(

туру в помещении и, согласно заданному температурному

режиму, включает или отключает электроприбор. Термостат

позволяет настроить желаемую температуру. Можно задать

температурные режимы и график их чередования.

Что получает пользователь этого комплекта?

Этот комплект создает комфортную температуру и обеспечи(

вает экономию электроэнергии. Пригоден для работы как с

нагревательными приборами, так и с приборами вентиляции

и кондиционирования воздуха.

Состав комплекта:

вентилятор

кондиционер

радиатор
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОДНОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

В ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ

Артикул: AS0032Артикул: AS001

Цель: комплект AS001 позволяет организо(

вать беспроводное дистанционное включение и

выключение одного электроприбора мощнос(

тью до 3,6 КВт (светильника, вентилятора, элек(

трообогревателя или кондиционера).

Вы можете начать автоматизацию своего дома

с простых решений, подключив обогреватель

через радиореле AR001 и управляя им с того

же пульта, через который Вы управляете осве(

щением в комнате. 

В дальнейшем Вы сможете задать более слож(

ные схемы работы с электроприборами. 

Например: различные режимы освещения,

отопления, кондиционирования или централи(

зованное управление домом через домашний

компьютер.

Цель: комплект AS0032 предназна(

чен для управления освещением в 

2(комнатной квартире: включение и

выключение света, плавное регулиро(

вание яркости. C помощью пульта дис(

танционного управления Вы сможете

управлять в комнатах верхним светом,

торшером и настенным светильником.

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 1

Артикул Наименование Количество

AR001 Радиореле в розетку 1

Состав комплекта:

Как это работает?

Радиореле AR001 выполнено в современном пластиковом

корпусе в виде сетевого адаптера. Его устанавливают в на(

стенную розетку, в которую вставляют вилку электроприбо(

ра.

Что получает пользователь этого комплекта?

Дистанционное управление с пульта осветительными и други(

ми электроприборами (функция вкл./выкл.), включенными в

розетки.

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 2

Артикул Наименование Количество

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 2

AR004 Радиодиммер скрытый 4

AR003 Радиодиммер в розетку 4

AT011 Датчик движения инфракрасный 1

Состав комплекта:

Как это работает?

В коридоре осуществляется автоматическое управление све(

том на базе датчика движения. При входе в коридор свет ав(

томатически плавно включится, а при выходе ( плавно выклю(

чится. Вы можете сами задать скорость включения и отключе(

ния света.

Что получает пользователь этого комплекта?

Управление с пульта ДУ верхним светом и включенными в

розетки осветительными электроприборами, включая

функцию плавного регулирования. В коридоре свет

включается и выключается автоматически.
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КОМПЛЕКТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИКОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ В КУХНЕ

Артикул: AS0081Артикул: AS0061

Цель: комплект AS0061 предназначен для управ(

ления верхним освещением в кухне и включе(

ния/выключения вытяжного вентилятора.

В типовых квартирах управление освещением для

кухни обычно расположено совместно с управле(

нием освещением для санузла. И для того, чтобы

включить или выключить свет в кухне, необходимо

выйти, что доставляет некоторое неудобство. Дан(

ный комплект позволяет расположить в любом ме(

сте кухни панель, регулирующую верхнее освеще(

ние и управляющую работой вытяжного вентиля(

тора.

Цель: комплект AS0081 отвечает за

предотвращение техногенных аварий,

которые могут возникнуть в квартире или

доме.

Центральный модуль принимает радио(

сигналы от датчиков дыма, датчиков про(

течки воды, датчиков утечки бытового га(

за, датчика магнитных контактов и ряда

других устройств. В систему можно интег(

рировать до 30 датчиков.

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 1

Артикул Наименование Количество

AR004 Радиодиммер скрытого монтажа 1

AR002 Радиореле для скрытого монтажа 1

Что получает пользователь этого комплекта?

Удобное расположение включения и выключения верхнего

освещения в кухне с функцией плавного регулирования мощ(

ности, а также включение и выключение вытяжного вентиля(

тора (возможно подключение вытяжного зонта).

Как это работает?

Хозяйка может разместить 4(кнопочную

панель в наиболее удобном для нее ме(

сте, просто приклеив ее к стене. Ника(

кой прокладки проводов не требуется.

Настенную панель можно использовать

для управления подсветкой над мойкой

или плитой.

Состав комплекта:
AE011 Пульт аварийного оповещения 1

Артикул Наименование Количество

AE003 Датчик дыма 1

AE001 Датчик протечки воды 1

AE006 Датчик утечки пропана(бутана 1

AE009 Датчик контактный, с выносным герконом 1

AE012 Передатчик тревожных сообщений по телефону 1

Что получает пользователь этого комплекта?

Предотвращение аварийных ситуаций в доме путем

своевременного звукового или дистанционного (телефонное

сообщение) оповещения.

Как это работает?

Когда случается внештатная ситуация (протечка воды, утечка

газа, задымление, внештатное открытие двери), центральный

модуль показывает тревожное сообщение на экране и уст(

ройство подает звуковой сигнал. Также существует возмож(

ность подключения передатчика тревожных сообщений на те(

лефон, который позвонит по заранее запрограммированным

номерам и воспроизведет тревожное сообщение.

Состав комплекта:
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РЕШЕНИЕ "СТАНДАРТ" ДЛЯ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 

Артикул: KIT2122

Цель: решение KIT2122 включает в себя комплекты по оснащению

двухкомнатной квартиры оборудованием по автоматизации освещения и

отопления.

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 2

Артикул Наименование Количество

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 4

AR003 Радиодиммер в розетку 2

AR004 Радиодиммер скрытый 5

AR002 Радиореле скрытое 1

AT011 Датчик движения инфракрасный 1

AH003 Термостат комнатный 2

AH001 Радио(терморегулятор 2

Состав комплекта:

Освещение

Настенные клавишные панели раз(

мещены в наиболее удобных мес(

тах. Они обеспечивают включение

и выключение света в прихожей и

кухне, а также плавную регулиров(

ку яркости света в комнатах. Плав(

ное управление светом возможно

осуществлять с помощью пульта

дистанционного управления.

Отопление

На отопительные приборы вместо меха(

нических терморегуляторов устанавли(

ваются радио(терморегуляторы. В каж(

дой комнате установлен настенный тер(

мостат, в котором настроен индивиду(

альный график отопления на неделю.

Автоматическое поддержание темпера(

туры (в соответствии с заданным графи(

ком) обеспечивает комфортность в

дневное и ночное время. Настенный

термостат следит за температурой в

комнате и посылает команды радио(

терморегуляторам для управления рас(

ходом горячей воды, проходящей через

отопительные приборы.

В коридоре: инфракрасный датчик движения AT011 автоматически включит

свет при появлении человека. Свет плавно включается, а при прекращении

движения (с задержкой в несколько секунд) автоматически плавно выключа(

ется. Для управления верхним освещением устанавливается радиодиммер

для скрытого монтажа AR004 и настенная клавишная панель AT001.

В большой комнате: люстра или две группы точечных светильников включе(

ны через два скрытых радиодиммера AR004. При входе в комнату установ(

лена настенная клавишная панель AT001, которая управляет всеми прибо(

рами освещения в комнате. Пульт дистанционного управления AT003 дает

возможность включения/выключения потолочного освещения, а также плав(

ного регулирования его яркости. С помощью пульта происходит управление

освещением торшера, включенного в розетку через радиодиммер AR003.

В малой комнате: люстра или группа точечных светильников включены через

скрытый радиодиммер AR004. При входе в комнату установлена настенная

клавишная панель AT001, которая управляет всеми приборами освещения в

комнате. Пульт дистанционного управления AT003 включает и управляет

потолочным освещением, а также торшером или настольной лампой, вклю(

ченным в розетку через радиодиммер AR003.

В кухне: потолочный светильник включен через радиодиммер AR004 и уп(

равляется от настенной клавишной панели AT001, которую хозяйка может

расположить в наиболее удобном для себя месте кухни. С этой же панели

можно включать и выключать вытяжной вентилятор или зонт. 

В большой комнате: на отопительный прибор установлен радио(

терморегулятор AH001, взамен механического терморегулятора. В

середине комнаты установлен настенный термостат AH003.

В малой комнате: на отопительный прибор установлен радио(

терморегулятор AH001, взамен механического терморегулятора. В

середине комнаты установлен настенный термостат AH003.

Что получает пользователь этого решения?

Данное решение предпочтительно для тех, кто сразу хочет

полностью автоматизировать в своей квартире освещение и

управлять работой системы отопления. К тому же оно являет(

ся выгодным, т.к. Вы получаете дополнительную скидку, поку(

пая все устройства в составе комплексного решения.
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РЕШЕНИЕ "VIP" ДЛЯ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Артикул: KIT7122

Цель: решение KIT7122 предназначено для максимально полной домаш(

ней автоматизации квартиры и управления всем инженерным оборудовани(

ем с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере.

Что получает пользователь этого решения?

Решение "VIP" по освещению двухкомнатной квартиры пре(

доставляет пользователю полный контроль над потолочным

освещением, осветительными и другими электроприборами,

подключенными к розеткам.

Как это работает?

Главное отличие данного решения ( это уста(

навливаемый в квартире мини(компьютер, ко(

торый с помощью специального программного

обеспечения контролирует работу всего обо(

рудования.

Мини(компьютер должен быть постоянно подключен к электросети через ис(

точник бесперебойного питания. Мини(компьютер потребляет мало энер(

гии, поставляется без монитора и мыши (с возможностью их подключения

для внесения изменений в сценарии работы всего оборудования). По USB(

интерфейсу к компьютеру подключен адаптер для отправления и получения

сигналов по радиоканалу от всех устройств. Основная функция мини(ком(

пьютера ( управление сценариями работы всех устройств.

Освещение 

В большой комнате: люстра или две группы точечных светильников включе(

ны через два скрытых радиодиммера AR004. При входе в комнату установ(

лена настенная клавишная панель AT001, которая управляет верхним све(

том. С помощью пульта дистанционного управления AT004 можно включать

и выключать потолочное освещение, а также плавно регулировать его яр(

кость и управлять другими осветительными и электроприборами, включенны(

ми в розетки через радиодиммеры или радиореле. В комнате в розетки

включены: радиодиммер AR003 (функции вкл./выкл. и плавное регулирова(

ние осветительного прибора) и радиореле AR001 (функция вкл./выкл. лю(

бого электроприбора). Также в большой комнате размещено устройство

звукового оповещения AR013, сигнализирующее о внештатных ситуациях в

квартире и одновременно связанное с дверным радиозвонком.

В малой комнате: люстра или группа точечных светильников включены через

скрытый радиодиммер AR004. При входе в комнату установлена настенная

клавишная панель AT001, которая управляет верхним светом и одним из

электроприборов. Пульт дистанционного управления AT003 включает и уп(

равляет потолочным освещением, а также торшером или настольной лам(

пой, подключенными к розеткам через радиодиммер AR003 или радиореле

AR001.

В коридоре: инфракрасный датчик движения AT011 автоматически включит

свет при появлении человека. Свет плавно включается, а при прекращении

движения (с задержкой в несколько секунд) автоматически плавно выключа(

ется. Для управления верхним освещением устанавливается радиодиммер

для скрытого монтажа AR004 и настенная клавишная панель AT001, кото(

рая одновременно может отключать все осветительные приборы в квартире

(например, если Вы уходите и хотите убедиться, что не забыли где(то выклю(

чить свет или электроприбор). В коридоре расположен мини(компьютер, ко(

торый управляет всем оборудованием в квартире. 

В кухне: потолочный светильник включен через радиореле AR002 и управ(

ляется от настенной клавишной панели AT001, которую хозяйка может рас(

положить в наиболее удобном для себя месте кухни. С этой же панели мож(

но включать и выключать вытяжной вентилятор или зонт. 

В санузле: включение вытяжного вентилятора в туалете происходит одновре(

менно с включением освещения. При включении света в туалете вентилятор

начинает работать на вытяжку. В ванной комнате управление вытяжным вен(

тилятором осуществляется с помощью настенной клавишной панели AT001.

Освещение в туалете и ванной не автоматизируются.
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Отопление 

Вместо механических терморегуляторов на отопительные приборы в жилые

комнаты устанавливаются радио(терморегуляторы. В каждой комнате на

стене размещается термостат, который измеряет комнатную температуру и

посылает сигналы радио(терморегуляторам, контролируя расход горячей

воды через отопительные приборы (автоматизировать отопительный прибор

на кухне не видится целесообразным, т.к. там часто присутствуют избытки

тепла).

Термостаты контролируют поддержание заранее заданной комнатной тем(

пературы в соответствии с заданным отопительным графиком, что обеспечи(

вает комфортность в дневное и ночное время суток, а мини(компьютер под(

держивает работу термостатов.

Что получает пользователь этого решения?

Решение "VIP" по отоплению в двухкомнатной квартире поз(

воляет создать необходимый микроклимат и экономить рас(

ход энергии на обогрев помещений. Вы можете сами настро(

ить предпочтительную температуру для дневного и ночного

режима, а также запрограммировать их изменение с течени(

ем времени.

Аварийная система

В жилых комнатах, коридоре и кухне установлены датчики дыма, питающи(

еся от батареек и посылающие сигналы на мини(компьютер. Дополнительно

на кухне может быть установлен датчик утечки газа (пропан/бутан). При

срабатывании этого датчика можно настроить отключение электропитания

от всех осветительных и электроприборов в квартире.

Датчики движения установлены в комнате, коридоре и кухне. На входную

дверь установлен контактный датчик с выносным герконом, реагирующий на

открытие двери. Данное оборудование выполняет охранную функцию. 

На кухне и в ванной комнате находятся датчики протечки. Дополнительно

настраивается сценарий, при котором при появлении протечки (например,

во время отсутствия жильцов) автоматически перекрывается подача холод(

ной и горячей воды в квартиру от стояков водоснабжения.

При появлении тревожной ситуации от любого из датчиков устройство зву(

кового оповещения, установленное в большой комнате, подает звуковые

сигналы. К мини(компьютеру подключено устройство, которое может дозва(

ниваться по заранее заданным номерам (если хозяина квартиры нет дома в

момент внештатной ситуации) и проигрывать заранее записанные звуковые

сообщения или передавать SMS(сообщения на мобильный телефон.

Что получает пользователь этого решения?

Решение "VIP" по аварийной сигнализации позволяет пользо(

вателю получить контроль над внештатными ситуациями в

квартире: пожар, протечка воды, утечка газа, проникновение

в квартиру. В случае возникновения внештатной ситуации

владелец квартиры будут оповещен телефонным звонком со

звуковым сообщением или SMS(сообщением на мобильный

телефон. 
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Благодаря мини(компьютеру и программному обеспечению Вы можете са(

мостоятельно управлять всеми системами своего "умного дома". Просто под(

ключите к мини(компьютеру монитор и мышь и добавляйте новые элементы

(датчики или исполнительные механизмы) или меняйте сценарии поведения

ранее установленных компонентов. Существует возможность управления

Вашей квартирой через Интернет.

*Данное решение не является максимальным в своей комплектации, его

всегда можно дополнить другими компонентами и опциями. Предлагаем Вам

ознакомиться с полным каталогом устройств "умный дом" от компании

"AXICO" на стр. 30.

AC006
Центральный управляющий модуль 

с GSM(модемом и ЖК(дисплеем (8'')
1

Артикул Наименование Количество

AUPS06 Источник бесперебойного питания 1

Пульт дистанционного управления 20(кнопочныйAT004 2

AR004 Радиодиммер скрытого монтажа 5

AR002 Радиореле для скрытого монтажа 2

AR003 Радиодиммер в розетку 2

AR001 Радиореле в розетку 2

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 5

AR013 Устройство звукового оповещения 1

AT019 Кнопка дверного звонка 1

AT011 Датчик движения инфракрасный, 2(зонный 3

AH003 Термостат AH для водяных систем отопления 2

AH001 Радио(терморегулятор 2

AE003 Датчик дыма 4

AE009 Датчик контактный, с выносным герконом 1

AE001 Датчик протечки воды 2

Состав решения "VIP":

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ / ДАЧА

Стандартных планировок загородных домов и дач не существует. К тому же

они могут сильно отличаться по площади и требуемым задачам по автомати(

зации, поэтому подготовить готовые комплексные решения для этого типа

жилья не представляется возможным. В этом разделе мы постараемся пока(

зать, как можно решать наиболее востребованные задачи по автоматиза(

ции загородного дома, дачи и прилегающего участка.

Многие элементы домашней автоматизации в загородном доме или даче

аналогичны комплектам и решениям, описанным в разделе "Квартира". Если

Вам необходимо автоматизировать внутреннее пространство дома (освеще(

ние, отопление, аварийная система), мы рекомендуем Вам сначала ознако(

миться с разделом "Квартира" (стр.2). Все решения будут востребованы для

применения и в загородном доме.

Что такое комплект оборудования?

Комплект ( это набор нескольких устройств, предназначенный для автома(

тизации какой(то одной задачи в квартире или доме. Часто комплекты могут

быть применены автономно от всей системы. Например, можно автоматизи(

ровать только свет в комнате.

Самое богатое по функциональным возможностям ( решение "VIP", которое

Вам предлагает оборудование AXICO для загородного дома. Решение пред(

ставляет собой автоматическое управление всеми устройствами в доме с по(

мощью мини(компьютера, в котором заложены Ваши пожелания и предпо(

чтения по режимам и сценариям работы оборудования.  Мини(компьютер с

помощью специального программного обеспечения контролирует работу

всех устройств AXICO в доме.

* Если перед Вами стоит задача комплексной автоматизации загородно1

го дома (дачи) и прилегающего участка, обратитесь за персональной

консультацией к ближайшему дилеру компании "AXICO". Сотрудники

дилера проконсультируют Вас и помогут выбрать все необходимые ком1

поненты.
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Главные секции решения "VIP" для загородного дома:

1) Освещение (

3) Аварийная

система (

2) Отопление ( 

Для наиболее оптимального создания системы Вашего "умного дома" реко(

мендуем обратиться к ближайшим дилерам компании "AXICO". Они учтут

все Ваши предпочтения и подберут комплекты оборудования, максимально

эффективно удовлетворяющие Вашим потребностям. Некоторые устройства

могут быть использованы одновременно для решения нескольких задач. Та(

ким образом, наши специалисты подскажут Вам, как можно сэкономить, не

покупая лишние элементы.

При оснащении дома решением "VIP" у Вас будет возможность самостоя(

тельно изменять параметры "умного дома". Для этого всего лишь необходи(

мо подсоединить к мини(компьютеру монитор, мышь и (с помощью интуитив(

но(понятного русскоязычного интерфейса программного обеспечения) либо

изменить сценарии работы элементов "умного дома", либо добавить новые

функции и устройства.

Далее приведено несколько примеров решения задач по автоматизации за(

городного дома и прилегающего участка с помощью системы "умный дом" от

компании "AXICO".

Как это работает?

Если ворота для въезда на территорию расположены на не(

котором удалении от дома, то с помощью данного комплекта

оборудования AXICO можно автоматизировать их автомати(

ческое открытие и закрытие с брелока дистанционного уп(

равления. Приводы, установленные на ворота, произведут

открытие и закрытие ворот для въезда и выезда автомобиля.

Если Вы приехали в темное время суток, открытие ворот будет

сопровождаться подсветкой въезда на территорию (по одно(

му нажатию брелока).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВЪЕЗДНЫМИ ВОРОТАМИ С БРЕЛОКА

Как это работает?

Если гараж примыкает к строению дома (или просто находит(

ся за въездными воротами на территорию), также возможно

автоматизировать открытие гаражных ворот с брелока. Кро(

ме этого, при въезде в гараж включится освещение и вытяж(

ной вентилятор, расположенный в нижней рабочей зоне га(

ража. Эта мера необходима для того, чтобы в гараже не

скапливался автомобильный выхлопной газ, опасный для че(

ловека.

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ДОМЕ

Как это работает?

Когда хозяева находятся дома (в ночное время) и есть необ(

ходимость перемещения внутри дома, датчик движения акти(

визирует режим ночного освещения, и галогеновая подсвет(

ка, установленная в электророзетки, направит в пол неяркий,

приглушенный свет. Элементы подсветки имеет смысл уста(

навливать на лестнице (в пролетах между этажами) или при

переходе из одного помещения в другое. Датчик движения

может быть заменен 4(кнопочной радиопанелью, которую Вы

можете разместить, например, рядом с кроватью. Вставая, Вы

вручную активизируете режим ночного освещения в доме, а

вернувшись, отключаете.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАЖНЫМИ ВОРОТАМИ

управление приборами внутреннего освещения в доме, а

также всеми электрическими приборами, включенными в

розетки. Теперь Вы можете задавать сценарии включе(

ния/выключения света в Вашем доме и контролировать

освещение с помощью пульта дистанционного управле(

ния.

вне зависимости от типа отопления, установленного в Ва(

шем доме (водяное или электрическое), теперь можно

контролировать работу всех отопительных приборов,

программировать желаемые параметры микроклимата в

разных помещениях дома, автоматически поддерживать

их и при этом экономить на расходовании энергии, иду(

щей на отопление.

предотвращает возникновение в доме внештатных ситуа(

ций. В случае необходимости извещает владельца дома

тревожным сигналом, телефонным звонком (с воспроиз(

ведением ранее записанного сообщения) или SMS(сооб(

щением на мобильный телефон.
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Как это работает?

В доме устанавливаются беспроводные датчики обнаруже(

ния утечки пропана/бутана, работающие от батареек. Их

имеет смысл разместить в подсобном помещении, где распо(

ложен газовый котел, и/или на кухне, где есть газовая плита.

При обнаружении утечки газа датчик посылает сигнал на

центральную консоль (пульт аварийного оповещения), кото(

рый, в свою очередь, посылает сигнал отключения всем осве(

тительным устройствам и электроприборам, включенным в

розетки. Так возможно избежать взрыва скопившегося газа.

Также возможна функция автоматического закрытия подачи

газа в дом. 

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ БЫТОВОГО ГАЗА ПОЛИВ ГАЗОНОВ ПО РАСПИСАНИЮ

Как это работает?

Если в Вашем доме установлен электрокамин (мощностью до

3.6 КВт), его работу можно автоматизировать. На стене по(

мещения, где расположен электрокамин, устанавливается

термостат, который измеряет комнатную температуру, а ка(

мин подключается к электропитанию через радиореле. 

Вы можете самостоятельно запрограммировать в термостате

желаемый температурный график.  Например, к моменту Ва(

шего возвращения с работы камин поднимет температуру в

помещении на необходимый уровень. Есть функция програм(

мирования работы электрокамина по дням недели и в зависи(

мости от времени суток.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНОМ

Как это работает?

В подвальном помещении устанавливается датчик уровня

жидкости (или датчик протечки) ( в зависимости от конструк(

ции и подключения выкачивающего насоса. Насос включен в

электросеть через радиореле. При обнаружении затопле(

ния/протечки датчик посылает сигнал и включается откачива(

ющий насос, который работает, пока датчик не среагирует,

что протечка ликвидирована. Данное решение работает ав(

тономно, его единственное условие ( обеспечение электропи(

тания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОТЕЧКЕ В ПОДВАЛЕ

Как это работает?

Работу по поливу газонов теперь можно поручить автомати(

ческой системе. Вам всего лишь необходимо установить, в ка(

кое время суток должен проводиться полив газона и его про(

должительность. Например, это удобно делать ночью, когда

полив никому не мешает и стоимость электроэнергии в ноч(

ное время значительно ниже. В установленное Вами время

насосы сами включатся и проведут полив по заданному гра(

фику. Также к системе полива можно подключить метеостан(

цию, которая сама определит (по количеству выпавших осад(

ков в этот день), нужно ли поливать газон.

Как это работает?

При входе в дом (или на воротах) устанавливается беспро(

водной элемент звонка (кнопка), а внутри дома в розетку

включено устройство звукового оповещения. При нажатии

на кнопку звонка устройство звукового оповещения воспро(

изводит мелодии, которые Вы можете сами загрузить в нее с

помощью обычного компьютера по USB(интерфейсу.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК

Как это работает?

Оставляете дом на продолжительное время? Больше не надо

закрывать рольставни вручную – достаточно нажать на пульт

дистанционного управления и закрытие рольставен выпол(

нится автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ

Как это работает?

Если Вы оставили дом на продолжительное время (отпуск или

командировка), можно имитировать по заданному времен(

ному графику присутствие хозяев в доме: включение света в

комнатах, включение и выключение телевизора/радио, от(

крытие и закрытие жалюзи. Данный комплект оборудования

поможет отпугнуть потенциальных воров.

ИМИТАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ ХОЗЯЕВ
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Как это работает?

Наружное освещение дома и прилегающей территории (на(

пример, дорожек) в ночное время суток возможно организо(

вать автоматически, когда всеми системами в доме управляет

центральный модуль (компьютер). Также Вы можете включить

уличное освещение и ночную подсветку дорожек (или фонта(

на) в ручном режиме, установив настенную клавишную па(

нель в любой точке участка или дома. Комплект ночного осве(

щения может также выполнять охранные функции: если возле

ворот в ночное время будет замечено движение, датчик пош(

лет сигнал и включится освещение на территории.

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ВОКРУГ ДОМА

СИГНАЛИЗАТОР ПОЧТЫ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

Как это работает?

В механизм дверного замка устанавливается устройство, ко(

торое его запирает и отпирает по команде с брелока (при

этом сохраняется функция обычного открытия двери клю(

чом). Данный комплект удобен, например, когда руки заняты

покупками: открыть дверь в дом можно одним нажатием бре(

лока.

УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРНЫМИ ЗАМКАМИ С ПУЛЬТА

Как это работает?

Приятная мелочь: для того, чтобы убедиться, принесли ли Вам

почту или нет, больше не обязательно выходить из дома и

проверять почтовый ящик. Сигнализатор почты сделает это

за Вас, а при появлении корреспонденции в ящике воспроиз(

ведет в доме заданную Вами мелодию или голосовое сооб(

щение.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ

Как это работает?

Задать необходимую температуру в доме теперь возможно

дистанционным способом с помощью обычного или сотового

телефона. Отправьте сообщение "умному дому" или набери(

те в тоновом режиме секретный код, и Вы можете регулиро(

вать температуру во всех помещениях дома.

ОФИС

В современных офисах многие задачи по автоматизации могут быть решены

с помощью комплектов оборудования AXICO. Вы можете задать вопрос:

"Зачем устанавливать систему "умный дом" в офисных помещениях"? Для

этого есть немало причин ( повышение престижа офиса вашей компании,

улучшение комфорта и рабочей обстановки для сотрудников или просто

удобство.

Если в Вашем офисе уже сделан ремонт и закончена внутренняя чистовая от(

делка, Вы можете оснастить офис системой "умный дом" AXICO без наруше(

ния внешнего облика помещений, т.к. нет необходимости дополнительно

прокладывать кабели.

Компании относительно часто меняют свои офисы и переезжают с одного

места на другое. С системой "умный дом" от AXICO вы получаете возмож(

ность забрать все элементы автоматизации Вашего офиса с собой и также

легко приспособить их для работы в новом помещении.

Что такое комплект оборудования?

Комплект ( это набор нескольких устройств, предназначенный для автома(

тизации какой(то одной задачи в квартире или доме. Часто комплекты могут

быть применены автономно от всей системы. Например, можно автоматизи(

ровать только свет в комнате.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕМ В ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТАХ

КОМПЛЕКТ "КАБИНЕТ БОССА"

Цель: комплект AS014 позволяет организовать управление потолочным ос(

вещением в переговорных комнатах и конференц(залах с помощью пульта

дистанционного управления и клавишной панели.

Артикул: AS014 

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 2

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 1

AR004 Радиодиммер скрытый 2

AR001 Радиореле в розетку 1

AR003 Радиодиммер в розетку 1

AH001 Радио(терморегулятор 1

AH003 Термостат комнатный 1

AH002 Датчик открытия окна 1

Артикул Наименование Количество

Что получает пользователь этого комплекта?

С помощью пульта дистанционного управления и клавишной

панели очень удобно управлять верхним освещением

(вкл./выкл. и плавное регулирование освещения) во время

проведения презентаций в переговорной комнате или конфе(

ренц(зале.

Как это работает?

Скрытые радиодиммеры AR004 устанавливаются в группы

потолочного освещения (например, за подшивным потол(

ком). Настенная клавишная панель может быть расположена

в любом месте.

Что получает пользователь этого комплекта?

Удобный контроль над верхним освещением и другими элект(

роприборами с помощью пульта дистанционного управле(

ния. Постоянное поддержание комфортных параметров мик(

роклимата в помещении с помощью автоматической коррек(

тировки работы системы отопления.

Как это работает?

С пульта дистанционного управления и настенной клавишной

панели, которую можно разместить в любом месте кабинета,

можно управлять верхним освещением, включать и выклю(

чать другие электроприборы. Заданную температуру в каби(

нете поддерживает настенный термостат, и в помещении все(

гда сохраняются комфортные условия.

Состав комплекта:

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 1

AT003 Пульт дистанционного управления 8(кнопочный 1

AR004 Радиодиммер скрытый 2

Артикул Наименование Количество

Состав комплекта:

Цель: с помощью комплекта AS015 Вы можете превратить кабинет своего

начальника в суперсовременное помещение. Один пульт дистанционного

управления изменит привычный ход вещей. Контроль над верхним освеще(

нием и другими осветительными приборами возможен с пульта дистанцион(

ного управления. Комфорт в помещении регулируется настенным термоста(

том, который сам посылает сигналы радио(терморегуляторам, поддержива(

ющим необходимую заданную температуру в помещении.

Артикул: AS015
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕМ В ОФИСЕ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Цель: с помощью комплекта

AS0012 возможно организовать

беспроводное дистанционное вклю(

чение и выключение четырех групп

электроприборов освещения в офисе

от настенной клавишной панели.

Артикул: AS0012

Цель: комплект AS005 предназна(

чен для автоматического регулиро(

вания температуры в помещениях,

оборудованных системой водяного

отопления. Вы можете настроить

свои собственные удобные темпера(

турные режимы, которые будут авто(

матически поддерживаться. Это сде(

лает климат в помещении более ком(

фортным и сократит затраты энер(

гии, идущей на обогрев.

*Рекомендуемые опции: дополнительные радио(терморегуляторы на другие

батареи (до 8 шт. на 1 термостат).

Артикул: AS005

AH001 Радио(терморегулятор 1

AH003 Термостат комнатный 1

AH002 Датчик открытия окна 1

Артикул Наименование Количество

Что получает пользователь этого комплекта?

При нажатии на кнопки клавишной панели можно дистанци(

онно включить или выключить дежурное освещение или пога(

сить свет в помещении по окончании рабочего дня. Управле(

ние можно осуществить на значительном расстоянии (50 м и

более). 

Как это работает?

В типовом применении, независимые контактные группы ра(

диопереключателя включаются последовательно с автомата(

ми в цепях освещения (не более 16 А на одну цепь), а пане(

ли управления размещаются при выходе из помещения. Ра(

диопереключатель AR009 может быть установлен рядом с

распределительным щитом, а клавишная панель ( например,

в пункте охраны.

Что получает пользователь этого комплекта?

Термостат позволяет настроить желаемые температурные ре(

жимы и график их чередования. Этот комплект создает ком(

фортную температуру и обеспечивает экономию энергии.

Независимо от того, сколько человек находится в комнате

(проводится собрание или помещение пустое), температура

воздуха будет поддерживаться на заданном уровне, а сниже(

ние температуры в нерабочее время позволит снизить общее

энергопотребление в офисе.

Как это работает?

Радио(терморегулятор устанавливается на вентиль батареи

отопления. Настенный термостат измеряет температуру в по(

мещении и, согласно заданному температурному режиму,

регулирует расход горячей воды, проходящей через бата(

рею. При открытии окна специальный оконный датчик пере(

дает термостату сигнал о снижении обогрева, а когда окно

будет вновь закрыто, термостат автоматически вернется к

прежнему режиму отопления.

Состав комплекта:

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 1

AR009 Радио(переключатель уличный, 4 линии 1

Артикул Наименование Количество

Состав комплекта:
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОСТЫХ РОЛЬСТАВЕН

С РЕМЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФЭН(КОЙЛАМИ

Цель: комплект предназна(

чен для дистанционного уп(

равления подъемом и опус(

канием рольставен.

Можно реализовать управ(

ление рольставнями по ча(

совому графику (от таймера

AT008), или (в зависимости

от уличной освещенности)

от датчика освещенности

ATxxx, или от имеющейся в

комплекте настенной кла(

вишной панели AT001.

Артикул: AS009

Назначение: комплект предназначен для управления группой фэн(койлов.

Его основная область применения ( офисы, торговые центры и гостиницы.

Связь осуществляется на частоте 868 МГц, с низкими мощностями передачи.

Питание беспроводных термостатов осуществляется от батареек. Срок

службы элементов питания ( около 2(х лет.

Артикул: AS0071

AF001

Беспроводной модуль. Устанавливается непосред(

ственно на фэн(койл, осуществляет питание и пе(

реключение режимов работы фэн(койла.

1 шт. на 1

фэн(койл

AF002

Беспроводной термостат. Устанавливается в об(

служиваемом помещении и может управлять ра(

ботой от 1(го до 15(ти беспроводных модулей на

фэн(койлах. Рабочее расстояние ( до 50 м.

1 шт. на 1

помещение

Артикул Наименование Количество

Что получает пользователь этого комплекта?

Вместо механического управления закрытием и открытием

рольставен Вы получаете возможность дистанционно управ(

лять ими или задать автоматический график работы.

Как это работает?

Входящий в комплект электропривод для рольставен (AR012)

имеет специальный лентопротяжный механизм, который поз(

воляет осуществлять подъем и опускание рольставен по ко(

манде от любого беспроводного передатчика AXICO ATxxx

на значительном расстоянии (50 м и более).

В термостат заносятся коды тех фэн(койлов, которыми он должен управлять.

При изменениях в конфигурации помещений (например, изменилось распо(

ложение офисных перегородок) корректируется количество термостатов в

соответствии с количеством помещений, а затем производится перепрограм(

мирование. Весь процесс переконфигурации системы занимает считанные

минуты.

Состав комплекта:

AT001 Клавишная панель настенная, 4(кнопочная 1

AR012
Электропривод для рольставен 

(ременная подмотка)
1

Артикул Наименование Количество

Состав комплекта:

Особенности 

монтажа и наладки

( На стадии монтажа каж(

дый фэн(койл комплекту(

ется модулем управления.

( Когда появляется инфор(

мация по конфигурации

помещений (например,

арендаторы заключили

договор на определен(

ную площадь торгового

зала), на каждое помеще(

ние устанавливается бес(

проводной термостат.

*Рекомендуемые дополнительные опции: настольные часы(таймер для уп(

равления жалюзи по заданному графику.

Беспроводной
модуль
управления
фэнкойлов

Беспроводной
термостат
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

БАЗОВЫЕ   КОМПЛЕКТЫ

AS001

Комплект для автоматизации одного

электроприбора

Дистанционное включение и выключение элект(

роприбора (светильник, вентилятор, обогрева(

тель и др.) с пульта дистанционного управления.

( Радиореле в розетку AR001 ( 1шт.

( 8(кнопочный пульт дистанционного управле(

ния AT003 ( 1шт.

Артикул Краткое описание Изображение

AS002

Комплект для автоматизации освещения

в одной комнате

Дистанционное включение и выключение не(

скольких электроприборов (светильники, венти(

ляторы, обогреватели и др.) с пульта дистанци(

онного управления. 

( Радиореле в розетку AR001 ( 3шт.

( 8(кнопочный пульт дистанционного управле(

ния AT003 ( 1шт.

AS0012

Комплект для централизованного

управления освещением

Дистанционное включение и выключение четы(

рех групп электроприборов освещения от руч(

ной клавишной панели (брелок).

AS004

Комплект для автоматического 

управления температурой в 

помещениях с электрическим 

обогревом/охлаждением

Предназначен для работы в помещениях, где ус(
тановлены электронагревательные приборы
(обогреватели, тепловентиляторы и пр.) или
приборы охлаждения (вентиляторы, кондицио(
неры). Можно осуществлять регулировку и авто(
матическое поддержание температуры на за(
данном уровне. Для экономии энергии и повы(
шения комфортности имеется возможность наст(
ройки графика работы на неделю.
( Настенный термостат AT018 ( 1шт.
( Радиореле в розетку AR001 ( 1шт.

AS005

Комплект для автоматического 

управления температурой в 

помещениях с водяным отоплением

Предназначен для работы в помещениях, где ус(

тановлены батареи водяного отопления с меха(

ническими терморегуляторами. На место меха(

нических терморегуляторов устанавливаются

радио(терморегуляторы, что позволяет осуще(

ствлять контролирование и автоматическое под(

держание температуры в комнате на заданном

уровне. Для экономии потребляемой энергии и

повышения комфортности имеется возможность

настройки графика отопления на неделю.

( Возможность получения команд от центрально(

го модуля управления.

( Настройка графика автоматического переклю(

чения режимов отопления.

( Настенный термостат AH003 ( 1шт.

( Радио(терморегулятор AH001 ( 1шт.

( Датчик открытия окна AH002 ( 1шт.

A002

Погодная станция в комплекте с 

беспроводным датчиком 

( Связь с датчиками на радиочастоте 868 МГц

(возможно одновременное подключение до 9(ти

датчиков).

( Индикатор внутренней и наружной температу(

ры, а также относительной влажности.

( Индикатор атмосферного давления и график

его изменения.

( Индикатор времени рассвета и заката (в зави(

симости от географического расположения).

( Индикатор фазы луны.

( Дата и время.

( Прогноз погоды и графические рекомендации

по выбору одежды.

( Память минимальных/максимальных значений

с указанием времени.

Срок службы батарей ( около 3(х лет.
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A003

Погодная станция в комплекте с 
беспроводным многофункциональным
датчиком

( Связь с датчиками на радиочастоте 868 МГц
(возможно одновременное подключение до 9(ти
датчиков).
( Индикатор внутренней и наружной температу(
ры и относительной влажности.
( Индикатор атмосферного давления и график
его изменения.
( Измерение и индикация уровня осадков
( Индикатор времени рассвета и заката (в зави(
симости от географического расположения).
( Индикатор фазы луны.
( Дата и время.
( Прогноз погоды и графические рекомендации
по выбору одежды.
( Память минимальных/максимальных значений
с указанием времени.
Срок службы батарей (станция и многофункцио(
нальный датчик) ( более 3(х лет.

A001

Центральный замок

( Питание от батарей или дополнительного ис(
точника питания.
( Управление от карманного пульта (17 трилли(
онов комбинаций кода).
( Дальность действия ( 100 м.
(Возможность использования с обычным ключом.
( ЖК(индикатор состояния.
( Скорость поворота ключа ( 25 оборотов в мин.
Варианты цветового исполнения ( белый, корич(
невый, серебристый металлик.

A002

Кодовая панель для центрального замка

( Открытие двери с помощью набора кода.
( Возможность управления исполнительными ус(
тройствами серии AR (например, освещением в
прихожей или дверным звонком).
( Встроенный дисплей для индикации статуса си(
стемы и информации, программируемой поль(
зователем.
( Подсветка дисплея и клавиатуры.
Питание от батарей или звонкового трансфор(
матора. Варианты цветового исполнения ( бе(
лый, серебристый металлик.

AA

Беспроводная сигнализация, 

стартовый набор

(Главный блок, пульт дистанционного управле(

ния, беспроводной контактный датчик, инфра(

красный датчик движения).

( Возможность одновременного подключения до

100 беспроводных датчиков.

( Высокая надежность (подтверждение прохож(

дения каждого сигнала).

( Дополнительные входы для подключения про(

водных сигналов.

( Срок службы батарей ( около 3(х лет.

Широкий выбор периферийных устройств (дат(

чики дыма, движения, контактные датчики, уп(

равление по телефону, дистанционные панели 

и др.).

AS009

Комплект для автоматизации 

простых рольставен 

с ременным механизмом

Комплект предназначен для дистанционного

управления подъемом и опусканием рольставен.

AS0011

Комплект автоматизации 

гаражных ворот

Дистанционное управление электроприводом

гаражных ворот или рольставен. Кодовая защи(

та команд исключает ложные и несанкциониро(

ванные срабатывания.

AS0010

Комплект управления 

солнцезащитным навесом (маркизом)

Комплект предназначен для дистанционного уп(

равления солнцезащитным навесом (маркизом).
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КЛАВИШНЫЕ ПАНЕЛИ, ПУЛЬТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ

ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ

AT001

Клавишная панель настенная, 
41кнопочная

Крепление на двухсторонний скотч или на саморезы.
( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 2 или 4 канала.
( Питание от двух батареек LR44.
( Дальность действия до 100 м.

AT002

Брелок 41кнопочный

( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 2 или 4 канала.
( Питание от литиевой батарейки CR2016.
( Дальность действия до 100 м.

AT003

Пульт 81кнопочный

( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 4 или 8 каналов.
( Питание от двух батареек LR44.
( Дальность действия до 100 м.

AT004

Пульт 201кнопочный

( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 10 или 20 каналов.
( Питание от двух батареек LR44.
( Дальность действия до 100 м.

AT005

Контроллер 41х внешних кнопок для
скрытого монтажа, с питанием от сети

( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 2 или 4 канала.
( Цилиндрический корпус 57 X 32 мм.
( Питание от сети 220V (50Hz).
( Дальность действия до 100 м.

AT006

Контроллер 41х внешних кнопок для 
скрытого монтажа с питанием от батареи 
(бескорпусной)

( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 2 или 4 канала.
( Питание от батареи на 10 лет.
( Дальность действия до 100 м.

AT019

Кнопка дверного звонка

Осуществляет передачу команды на любой прием(
ник системы AXICO.
( Полнофункциональный передатчик команд уп(
равления на 1 канал.
( Питание от батареи.
( Дальность действия до 100 м.

ДАТЧИКИ

AT009

Датчик состояния нагрузки

Осуществляет передачу радиокоманд при включе(
нии или выключении контролируемого электропри(
бора.
( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.
( Питание от сети 220 V (50Hz)
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AT011

Датчик движения инфракрасный, 
21х зонный

Осуществляет передачу настроенных пользовате(
лем команд при обнаружении движения. Имеет
функцию таймера и набор специальных функций.
( Две зоны обзора.
( Настенное исполнение.
( Питание от трех батареек AA.
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AT012

Датчик освещенности и движения
(уличный)

( Наружное исполнение.
( Питание от двух батареек AA.
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AT013

Датчик дождя

Осуществляет передачу настроенных пользовате(
лем команд (начало/окончание дождя).
( Наружное исполнение.
( Питание от сети 220VAC 50Hz.
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AT014

Датчик открытия окна

Передает команды при открывании и закрывании
окна.
( Настенное исполнение, крепление на скотч.
( Питание от трех батареек AAA.
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AH002

Датчик открытия окна AH

( Дополнение к комплекту AS005.
( Питание от двух батареек AAA.

AT016

Датчик освещённости 21канальный 
(уличный)

Передатчик команд, настроенных пользователем.
( Наружное исполнение.
( Питание от трех батареек AAA.
( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.
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КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

AT017

Гидростат

Настенный гидростат предназначен для автома(

тического измерения температуры и относитель(

ной влажности воздуха в помещениях. Может

применяться, например, для проветривания ду(

шевых или ванных комнат.

( Настенное исполнение.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AT018

Термостат для электрических систем

отопления

Осуществляет передачу команд управления эле(

ктронагревательными приборами для поддер(

жания заданной температуры в помещении.

Имеет внутренний таймер и возможность про(

граммирования графика температур по времени

суток и календарю.

( Настенное исполнение.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

AH003

Термостат AH для водяных систем 

отопления

Осуществляет передачу команд управления

сервоприводами клапанов для поддержания за(

данной температуры в помещении. Имеет внут(

ренний таймер и возможность задания графика

температуры по времени суток и календарю.

( Настенное исполнение.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия радиокоманд ( до 100 м.

( Дополнение к комплекту AS005.

РАДИОРЕЛЕ И РАДИОДИММЕРЫ

AR001

Радиореле в розетку

( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.

( Возможность настройки на четыре канала.

( Мощность нагрузки 3600 W.

AR002

Радиореле для скрытого монтажа

( Возможность настройки на четыре канала.

( Цилиндрический корпус 57 x 32 мм.

( Мощность нагрузки 3600 W.

AR003

Радиодиммер в розетку

( Возможность настройки на четыре канала.

( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.

( Мощность нагрузки 150 W.

AR004

Радиодиммер скрытого монтажа

( Возможность настройки на четыре канала.

( Цилиндрический корпус 57 x 32 мм.

( Мощность нагрузки 150 W.

AR005

Радиодиммер скрытый 

для трансформаторных нагрузок

(галогеновые лампы)

( Возможность настройки на четыре канала.

( Исполнение ( пенал 164 x 40 x 32 мм.

( Мощность нагрузки, рег. 25(200 W.

AR006

Радиодиммер скрытый 

для электронных трансформаторов 

(галогеновые лампы)

( Возможность настройки на четыре канала.

( Исполнение ( пенал 164 x 40 x 32 мм.

( Мощность нагрузки, рег. 0(200 W.

AR008

Радиореле, 1 группа контактов 

(уличное)

( Наружное исполнение для уличного монтажа

IP65.

( Напряжение питания 230 V.

( Ток нагрузки 16A.

AR009

Радиореле, 4 группы контактов 

(уличное)

( Наружное исполнение для уличного монтажа

IP65.

( Напряжение питания 230 V.

( Ток нагрузки по каждой линии 16A.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОТОРАМИ

AR010

Радиомодуль управления

электродвигателем

( Для постоянного и переменного тока (AC/DC)

( Функции: пуск, стоп, реверс

( Наружное исполнение IP65.

( Рабочее напряжение 220V.

( Рабочий ток нагрузки 16A.

( Мощность нагрузки 3600 W.

AR011

Радиомодуль управления

электродвигателем солнцезащитного

навеса (маркиза)

( Наружное исполнение IP65.

( Рабочее напряжение 220 V.

( Рабочий ток нагрузки 16 A.

AR012

Электропривод для рольставней

(ленточный привод)

( Вертикальное исполнение.

( Возможность настройки на четыре канала.

( Рабочее напряжение 220 V (через 12 V адап(

тер, в комплекте).

СЕРВОПРИВОДЫ

AH001

Радио1терморегулятор (сервопривод)

для клапана отопительного прибора

Дополнение к комплекту AS005, с комплектом

резьбовых переходников и AS006, с комплектом

резьбовых переходников. На один термостат до

8(ми устройств AH001.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия до 100 м.

ОБОРУДОВАНИЕ НА DIN(РЕЙКУ

AD001

Приемник команд для установленных в

шкаф устройств

Устройство содержит радиоприёмный модуль и

для надёжного приёма устанавливается вне ме(

таллического шкафа.

AD002

Декодер команд и блок питания для

установленных в шкаф устройств

( Напряжение питания 220 V.

( Выходное напряжение 12 V.

AD003

Контактор для установки на DIN1рейку

( Питание и управление от AD002.

( Коммутируемое напряжение 220 V.

( Коммутируемый ток 16 A.

AD004

Диммер для установки на DIN1рейку

( Питание и управление от AD002.

( Коммутируемое напряжение 220 VAC.

( Коммутируемый ток 1A.

ПРИЕМНИКИ ПРОЧИЕ

AR007

Радиоуправляемая светодиодная

подсветка

Используется преимущественно в качестве

ночника или для дежурного освещения.

( Возможность настройки на четыре канала.

( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.

AR013

Устройство звукового оповещения

( Воспроизведение до восьми ранее записанных

звуковых файлов (*.wav) по радиокоманде.

( Возможность настройки на 16 каналов

управления.

( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.

( Настройка через USB.

( Программное обеспечение в комплекте.
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ДАТЧИКИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

AE001

Датчик протечки воды

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE002

Датчик уровня воды с кабельным сенсором

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE003

Датчик дыма

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE004

Датчик угарного газа

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от сети 220 V (50 Hz).

( Дальность действия 100 м.

AE005

Датчик утечки метана

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от сети 220V (50 Hz).

( Дальность действия 100 м.

AE006

Датчик утечки пропана

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от сети 220V (50 Hz).

( Дальность действия 100 м.

AE007

Датчик температуры с кабельным сенсором

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE008

Датчик температуры и влажности

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE009

Датчик контактный, с выносным герконом

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от двух батареек AA.

( Дальность действия 100 м.

AE010

Реле аварийного отключения
электроприборов

( Совместимость с AE011 и AC002.

( Питание от сети 220 V.

( Ток нагрузки 16 А.

( Дальность действия 100 м.

AE011

Пульт аварийного оповещения

Простой настенный пульт для работы с датчиками
аварийного оповещения.
( Совместимость с датчиками AExxx.
( Питание от сети 220 V.
( Дальность действия 100 м.

AT008

Настольные часы1таймер

( Возможность программирования и передачи ко(
манд управления.
( Настольное исполнение.
( Питание от двух батареек AA.
( Дальность действия до 100 м.

AT010

Модуль дистанционного управления 
по телефону

Принимает входящий звонок и осуществляет пере(
дачу радиокоманд при тональном наборе с уда(
ленного телефона.
( Подключение к стандартной телефонной линии.
( Защита от несанкционированного доступа с по(
мощью пароля.
( Питание от трех батареек AA.
( Дальность действия до 100 м.

AR014

Повторитель1усилитель сигнала

Увеличивает дальность прохождения команд.
( Исполнение штекерное, адаптер в розетку.
( Дальность действия радиокоманд ( до 200 м.

AC002

Адаптер для управления домом 
через компьютер

( Устройство связи беспроводных изделий и ком(
пьютера через USB(порт.
( Питание через USB.
( В комплекте программное обеспечение для уп(
равления домом через ПК с графической оболоч(
кой и языком макрокоманд.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

AC001

Настенная программируемая панель для

управления устройствами серий AT и AH

( Управление радиодиммерами и радиореле.

( Управление сервоприводом клапана батареи

отопления.

( Сигнализация аварийных состояний.

( Питание от сети 220 V или батареи 6LR61 ( 

1 шт.

( 4 встроенные макрокоманды.

( Возможно управление через телефон.

AC005

Центральный управляющий модуль 

с ЖК1дисплеем 8''

( Адаптер для управления домом через компьютер

AC002.

( Программное обеспечение для управления до(

мом через ПК с графической оболочкой и языком

макрокоманд.

( ЖК(дисплей (8").

( Низкое энергопотребление.

AC006

Центральный управляющий модуль с

GSM1модемом и ЖК1дисплеем (8'')

( Адаптер для управления домом через компьютер

AC002.

( Программное обеспечение для управления до(

мом через ПК с графической оболочкой и языком

макрокоманд.

( ЖК(дисплей (8").

( GSM(модем.

( Низкое энергопотребление.

AC004

Программное обеспечение 

для управления домом 

через Интернет

( Возможность просмотра и изменения парамет(

ров функционирования дома через Интернет.

( Требуется наличие системы AC002.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение является отличительным фактором, который вы(

деляет оборудование AXICO от оборудования других компаний, присутст(

вующих на российском рынке. Данный программный продукт связывает вме(

сте работу всех разрозненных комплектов по автоматизации различных за(

дач (освещение, отопление, аварийная система). Программное обеспечение

дает пользователю 100% свободу действий по настройке собственного "ум(

ного дома".

Компьютер с установленным программным обеспечением является центром

системы "умный дом". По USB(интерфейсу к ПК подключается адаптер, с по(

мощью которого сигналы от всех устройств поступают на компьютер, а затем

команды отправляются на выполнение заранее заданных сценариев.

Пользователь может управлять всеми устройствами с помощью собственно(

го компьютера, установив и настроив на нем программное обеспечение, но

при этом компьютер должен быть постоянно (!) подключен к питанию.

Компания "AXICO" комплектует решение "VIP" для автома(

тизации квартир и загородных домов профессиональным

мини(компьютером с низким энергопотреблением специ(

ально для автономного управления "умным домом".
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Вы можете самостоятельно настроить работу своего "умного дома". Специ(

альных навыков для освоения программного обеспечения не требуется, лю(

бой пользователь может легко его освоить.

Программное обеспечение позволяет

создать планировку Вашей квартиры

(или дома) и разместить на ней все уста(

новленные устройства так, как Вы их

расположили на самом деле. После чего

можно выбрать из имеющейся библио(

теки сценариев необходимые настройки

для построения модели поведения всех

устройств в Вашем доме.

Одна из функций программного продукта по управлению "умным домом" (

имитация присутствия хозяев. Например, Вы уезжаете в отпуск и оставляете

квартиру (или загородный дом) без присмотра. Теперь за ним присмотрит

система "умный дом" AXICO: в установленное Вами время компьютер сыми(

тирует присутствие хозяев в доме (включение/выключение света, управле(

ние жалюзи, включение радио и др.). 

Если в квартире или доме случится внештатная ситуация, компьютер сможет

дозвониться Вам на телефон и воспроизвести соответствующее звуковое

оповещение или же послать SMS(сообщение (при возможности подключе(

ния к Интернет возможна отправка E(mail). 

Если Вы не хотите лично заниматься настройкой программ(

ного обеспечения, Вам необходимо всего лишь сообщить о

своих предпочтениях по работе системы "умный дом" нашим

специалистам, и они настроят для Вас работу мини(компью(

тера, который имеет совсем небольшие габариты и энерго(

потребление. Оставаясь незамеченным, он будет служить

центральным пунктом управления Вашего "умного дома". 

Существует возможность настройки управления "умным домом" через Ин(

тернет из любой точки планеты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА ДВЕРЬ

Теперь Вы можете открывать и закрывать дверь вашего дома так же легко,

как и в автомобиле. Достаточно всего лишь нажать на кнопку. Центральный

замок ( это новейшая разработка беспроводного управления замковым ме(

ханизмом двери.

Для установки устройства необходимо произвести несколько простых дейст(

вий, не требующих сверления отверстий и применения специальных инстру(

ментов. Центральный замок может быть установлен в любую дверь, обору(

дованную замковым механизмом. Меняется только старая личинка замка.

Специальная личинка центрального замка позволяет открывать дверь клю(

чом снаружи (при необходимости), даже если внутри в личинку уже вставлен

ключ.

Если в устройстве разрядятся батареи питания или случится какая(то полом(

ка, Вы всегда сможете войти в дом, воспользовавшись обычным ключом. Уси(

лия, прикладываемого данным устройством, достаточно, чтобы проворачи(

вать и тяжелые замковые механизмы.

Ложное срабатывание центрального замка или возможность подбора кода

сигнала практически исключены: 1 из 268 435 456 вариантов на 16 битов

(65 536 возможностей) = 17 триллионов возможных вариантов!

Что получает пользователь этого комплекта?

Удобное и безопасное средство для открытия/закрытия зам(

кового механизма двери с брелока для использования в

квартирах, загородных домах, офисах или складах.

ОТЛИЧНЫЙ

ПОДАРОК!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ

БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Новая модель беспроводной 

погодной станции с активным экраном

( Измерение температуры, влажности и дав(

ления воздуха.

( Отображение времени и даты.

( Фазы луны: показ текущей лунной фазы в

шести сценах.

( Восход/закат солнца:

( Отражение изменений атмосферного давле(

ния.

( Осадки: подсчет выпавших осадков (в мм) за

расчетный период.

(Измерение скорости и направления ветра. 

Экран станции может быть установлен на под(

ставку или прикреплен на стене. Станция ис(

пользует швейцарский датчик точности для

того, чтобы измерять температуру, влажность

и давление воздуха.

Станция обладает встроенной памятью и годится для длительных погодных

наблюдений (можно хранить до 3000 полных погодных отчетов) во внутрен(

ней памяти. Полученные данные можно перенести на компьютер через USB(

интерфейс и анализировать, используя прилагаемое специальное про(

граммное обеспечение.

Цель: комплект АА предназ(

начен для охранных и проти(

вопожарных применений в до(

мах, квартирах, на складах и

офисах. Система построена

на базе современного микро(

процессора,  новейших техно(

логий радиосвязи, и обеспечи(

вает широкий набор функций,

а так же простоту установки и

обслуживания.

Комбинированный беспроводной датчик, измеряющий

скорость и направление ветра, осадки (при начале дож(

дя может послать владельцу дома предупреждение),

температуру и влажность воздуха. Датчик передает сиг(

налы по радиоканалу (868 МГц) на расстоянии до 100

м от центрального блока станции. Всего можно подсое(

динить до 8 дополнительных датчиков для точности из(

мерений.

Что получает пользователь этого комплекта?

Устали доверять метеопрогнозам?

Теперь у Вас есть возможность самостоятельно получать наи(

более полную информацию о погодных условиях. Макси(

мально полный отчет отображается на экране погодной стан(

ции и сохраняется в архиве.

Артикул: AA

Что получает пользователь этого комплекта?

Возможность организовать беспроводную систему сигнали(

зации для объекта любого масштаба. Основные функции си(

стемы ( слежение за несанкционированным проникновением

и пожарная сигнализация. В случае внештатной ситуации

возможны варианты реагирования системы: включение сире(

ны, звонок на телефон и воспроизведение заранее записан(

ных сообщений или отправка SMS или другое.

Как это работает?

Все компоненты связаны по радиоканалу без единого прово(

да, благодаря чему установка упрощена до предела. К систе(

ме может быть подключено до 100 датчиков, каждому из ко(

торых можно дать индивидуальное имя (до 11 знаков). В слу(

чае срабатывания датчика базовый модуль немедленно пока(

зывает, где сработал датчик. Дополнительно подключается

до четырех проводных линий охранного назначения и одна

саботажная линия. Комплект АА позволяет заменить имею(

щиеся проводные охранные устройства, и система может

быть  расширена почти до любых размеров.

Главный блок 1

Брелок 4(кнопочный 1

Беспроводной контактный датчик 1

Датчик движения инфракрасный, 2(зонный 1

Наименование Количество

Состав комплекта:
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УСТАНОВКА

Монтаж большинства устройств системы "умный дом" от AXICO крайне

прост и доступен обычным пользователям, не обладающими специальными

навыками. Разработчики изначально готовили комплекты так, чтобы у клиен(

тов не возникло сложностей с установкой и настройкой оборудования. 

Пример: установка радиодиммера скрытого монтажа AR004 вместо штатно(

го выключателя.

Пример: установка радиодиммера скрытого монтажа AR004 в верхнюю

часть светильника.

Если Вы не хотите заниматься установкой элементов "умного дома" самосто(

ятельно, наши специалисты выполнят монтаж и наладку системы с учетом Ва(

ших пожеланий.

Если подрозетник, в

котором помещается

настенный выключа(

тель, достаточно глу(

бокий, то рекоменду(

ется размещать ра(

диодиммер непосред(

ственно  за выключа(

телем, как показано на рисунке. При этом клавиша выключателя подключа(

ется к радиодиммеру и в дальнейшем может служить для настройки и регу(

лировки яркости. 

Если декоративный потолочный колпак

люстры имеет достаточные размеры, то

рекомендуется размещать радиодим(

мер непосредственно  внутри этого кол(

пака, как показано на рисунке. При

этом проводники, предназначенные для

подключения настроечной кнопки,  вре(

менно задействуйте для перевода ра(

диодиммера в режим настройки. По

окончании настройки эти проводники

нужно заизолировать и вместе с димме(

ром спрятать под колпаком.  Схема эле(

ктрических соединений приведена в ин(

струкции на радиодиммер. 

Внимание! Уверенность приема команд может  несколько понизиться, если

декоративный потолочный колпак люстры выполнен из металла.


